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CORTEN
EFFETTI



628	PENNELLO SENZA MANICO 
	 7 X 0,90 cm

628	PENNELLO SENZA MANICO 
	 7 X 0,90 cm

628	PENNELLO SENZA MANICO 
	 7 X 0,90 cm

EFFETTO
MILLERIGHE
CORTEN
·	 KRONOS XS NERO
·	 CORTEN

PG. 4 / 5

PG. 6 / 7

PG. 8 / 9

PG. 10 / 11

EFFETTO
BARCODE
CORTEN
Applicazione a fasce di
·	 CORTEN
·	 CORTEN NERO
	 aggiunta del 2%
	 in peso del toner 564

EFFETTO
MALTA
CORTEN
·	 KRONOS XS NERO
·	 CORTEN

EFFETTO
MALTA
SPATOLATO
DORATO
·	 CORTEN
·	 MISCELA DI 1/2 CORTEN
	 E 1/2 MILLENNIUM ORO

628	PENNELLO SENZA MANICO 
	 7 X 0,90 cm

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 

668	FRATTONE MILLERIGHE

671	 SPATOLA IN PLEXIGLASS

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 



628	PENNELLO SENZA MANICO 
	 7 X 0,90 cm

628	PENNELLO SENZA MANICO 
	 7 X 0,90 cm

PG. 12 / 13

PG. 14 / 15

PG. 16 / 19

EFFETTO
RUSTICO
CORTEN
·	 TRAVERTINO NERO 
	 EFFETTO RUSTICO
·	 MILLENNIUM ARGENTO
·	 DECORI PUNTO DORATO
·	 CORTEN

EFFETTO
MAGMA
CORTEN
·	 CORTEN

EFFETTO
CORTEN
CLASSICO
·	 CORTEN

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 

668	FRATTONE MILLERIGHE

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 

682	SPATOLA SPECCHIO
	 24 X 10 cm 
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EFFETTO MILLERIGHE CORTEN
KRONOS XS NERO + CORTEN
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EFFETTO BARCODE CORTEN
APPLICAZIONE A FASCE DI CORTEN E CORTEN NERO (aggiunta del 2% in peso del toner 564)
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EFFETTO MALTA CORTEN
KRONOS XS NERO + CORTEN
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EFFETTO MALTA SPATOLATO DORATO
CORTEN + MISCELA DI 1/2 CORTEN E 1/2 MILLENNIUM ORO
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EFFETTO RUSTICO CORTEN
TRAVERTINO NERO EFFETTO RUSTICO

+ MILLENNIUM ARGENTO + DECORI PUNTO DORATO + CORTEN
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EFFETTO MAGMA CORTEN
CORTEN
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EFFETTO CORTEN CLASSICO
CORTEN

16

C
O

R
T

E
N



17

C
O

R
T

E
N



EFFETTO CORTEN CLASSICO
CORTEN
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EFFETTO CORTEN CLASSICO
CORTEN
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IT
Pittura decorativa all’acqua a effetto corten per 
interni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: opaco
Fondo consigliato: FONDO R
Attrezzi per l’applicazione: pennello senza manico (art. 
628 o 691) + spatola in acciaio inox con angoli stondati 
(art. 681)
Resa: 8/10 mq al L a una mano
Diluizione: Pronto all’uso,massimo 5% con acqua
Tempo di lavorabilità: 15-20 minuti
Essiccazione superficiale: 4 - 5 ore
Essiccazione in profondità (a 22°C): 8 - 12 ore
Temperatura min/max di lavorazione: 5° C / 35° C

PREPARAZIONE DEL FONDO
La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata.
Se necessario, stuccare o rasare le imperfezioni fino ad 
ottenere una superficie perfettamente planare. Dopo 
circa 12 ore applicare una mano di Fissativo acrilico 
ACRILFIX. Dopo 4-5 ore procedere all’applicazione di
una mano dello speciale FONDO R NERO.

STESURA DELLA FINITURA
Applicazione di CORTEN a pennello + spatola. Il prodotto 
è pronto all’uso, non viene colorato né diluito e si applica 
ad una mano. 
Deve essere solamente agitato e miscelato all’interno 
del barattolo al momento dell’applicazione.
Preparare il supporto con l’applicazione di una mano di 
prodotto di FONDO R COLORE NERO o in tinta antracite.
Dopo circa 5 - 6 ore applicare il CORTEN utilizzando 
sempre il pennello senza manico (art. 628 o 691) e 
distribuirlo in maniera omogenea su tutta la superficie. 
Dopo circa 20 minuti quando il prodotto inizia ad 
asciugare, tirare il prodotto con l’apposita spatola in 
acciaio inox con angoli stondati (art. 681).

FR
Peinture décorative à base d’eau à effet corten pour 
intérieurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence: opaque
Fonds recommandé: FONDO R
Outils d’application: brosse sans manche (art. 628 ou 
691) + spatule en acier inoxydable à coins arrondis (art. 
681)
Rendement: 8/10 mètres carrés par litre en une couche
Dilution: Prêt à l’emploi, maximum 5% avec de l’eau
Temps de maniabilité: 15-20 minutes
Séchage en surface: 4 à 5 heures
Séchage en profondeur (à 22 ° C): 8 à 12 heures
Température de fonctionnement min / max: 5 ° C / 35 ° C

PREPARATION DE LA BASE
La surface doit être sèche, lisse et bien isolée.
Si nécessaire, comblez ou lissez les imperfections 
jusqu’à obtenir une surface parfaitement plane. après
environ 12 heures appliquent une couche de Fissativo 
acrilico ACRILFIX. Après 4-5 heures, procéder à 
l’application de une couche du spécial FONDO R NERO.

REDACTION DE LA FINITION
Application de CORTEN avec un pinceau + spatule. 
Le produit est prêt à l’emploi, il n’est ni coloré ni dilué
et s’applique à une main.
Il doit seulement être secoué et mélangé dans la pot au 
moment de l’application.
Préparer le support avec l’application d’une couche 
de produit FONDO R COLORE NERO ou de couleur 
anthracite.
Après environ 5 à 6 heures, appliquez le CORTEN en 
utilisant toujours la brosse sans manche (art. 628 ou 
691) et distribuez-la uniformément sur toute la surface.
Après environ 20 minutes lorsque le produit commence
sec, tirez le produit avec la spatule spéciale en acier 
inoxydable avec coins arrondis (art. 681).

EN
Corten-effect decorative water-based paint for 
interiors

TECHNICAL FEATURES
Appearance: opaque
Recommended Fondo: FONDO R
Application tools: brush without handle (art. 628 or 
691) + stainless steel spatula with rounded corners 
(art. 681).
Yield: 8/10 square meters per liter in one coat
Dilution: Ready to use, maximum 5% with water
Workability time: 15-20 minutes
Drying: 4 - 5 hours
Deep drying (at 22 ° C): 8 - 12 hours
Min / max working temperature: 5 ° C / 35 ° C

PREPARATION OF THE BASE
The surface must be dry, smooth and well insulated.
Fill or smooth imperfections up to get a perfectly flat 
surface. After 12 hours apply a coat of acrylic primer
ACRILFIX. After 4-5 hours, apply the FONDO R (Black or 
anthracite color) diluted with 20/30% of water with a 
short hair roller in one or two coats

CORTEN APPLICATION:
After preparing the wall with a coat of black or 
anthracite FONDO R, apply the CORTEN with a 
handleless brush (art. 628) spreading the product with 
horizontal or vertical brushes on the whole surface. 
After 20 minutes approx., when the product is starting 
to dry up, spread it with the stainless steel spatula (art. 
628 o 691) along the brushes lines.
Corten is a ready to use product, just mix inside its can 
and apply; No colors or dilution are required, but a few 
drops of colors, usually red or black, can be added to 
mark the CORTEN shades.
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